
Écran affichage extérieur avec powerboxintégrée

Un affichage extérieur puissant avec une power box intégrée

OHF
псΩΩΣ ррΩΩΣ трΩΩΣ урΩΩ

Très-haute luminosité et contraste
- Luminosité 2 500 cd/m²

-¢ŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ рлллΥм

Résiste aux températures extrêmes

Certification IP56et IK10
- Protection contre poussière et eau

- Verre de protection anti-vandalisme

5T

Provisoire pour 
трΩΩ Ŝǘ урΩΩ

Power Box intégrée

Norme VESA

Tizen& MagicInfoS4

SoCQuadCorev4
Navigateur Web

De -30°C à +50°CtƻǳǊ ƭŜǎ псΩΩ Ŝǘ ррΩϥ

https://www.google.co.kr/url?url=https://www.marketingxchange.com/heating-cooling-web-design-marketing&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=etQ3VKLtBdOB8QX_tIKQBg&ved=0CDkQ9QEwEjgU&usg=AFQjCNECSuJasOnIRQBZ8FlHuCGVnY_-oA
https://www.google.co.kr/url?url=https://www.marketingxchange.com/heating-cooling-web-design-marketing&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=etQ3VKLtBdOB8QX_tIKQBg&ved=0CDkQ9QEwEjgU&usg=AFQjCNECSuJasOnIRQBZ8FlHuCGVnY_-oA


DALLE псΩΩ κ116,8cm ррΩΩ κ моуΣтŎƳ трΩΩ κ муфΣоŎƳ урΩΩ κ нмпŎƳ

Modèle OH46F OH55F OH75F OH85F

Type S-VA 120Hz E-LED BLU 120Hz D-LED Local Dim. BLU S-VA / 60Hz D-LED Local Dim. BLU.

Résolution 1920 x 1080 (16:9) 3840 x 2160 (16:9)

{ǳǊŦŀŎŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŀŎǘƛǾŜ1018.08(H) x 572.67(V) mm 1209.60(H) x 680.40(V) mm 1650.24(H) x 928.26(V) 1872(H) x 1053(V) mm

Luminosité 2 500 cd/m²

Taux de contraste 5000:1 3000:1

Angles de vision 178°/178°

Temps de réponse 6 ms 8 ms

Couleur 8 bit ς16,7 M 10bit ς1,07B

Usage Extérieur 24h/7j

CONNECTIQUES

{ƛƎƴŀƭ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 2x HDMI 1,4 ; HDBaseT(LAN commun), HDCP 2.2 ; USB 2,0
2x DP 1.2 ; 2x HDMI 1,4, HDBaseT; 
HDCP 1.4 ; USB2,0 (update only)

Signalde sortie Stéréo MiniJack

Contrôle externe RJ45,RS232C (in), HDBaseT

Capteur externe -

WiFi / Screen Mirroring Oui,usage arrière uniquement

ALIMENTATION

Type Interne

Alimentation AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consommation (Max) 500 W TBD 1 800

Consommation (Normale) TBD TBD 680

BTU (Max) 1705 W TBD 6 138

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions nettes 1069.0 x 623.6 x 85.0 mm 1260.6 x 731.4 x 85.0 mm 1776 x 1054 x 120 mm 2004 x 1185 x 120 mm

Dimensions emballage 1156 x 713 x 200 mm 1358 x 845 x 230 mm TBD 2175 x 1383 x 495

Poids net 40,5 kg 52,6 kg TBD 163 kg 

Poids avec emballage 44,3kg 58,1 kg TBD 211 kg 

VESA
995 x 500 (Basic)

1000 x 400 (VESA Bracket 
Option)

1186 x 560 (Basic)
1200 x 400 (VESA Bracket 

Option)
TBD M8 PEM NUT x 12 Hole mm

Bords 24,9 mm 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 mm 62 mm

Température de fonctionnement -30° ~ 50°C

Humidité ambiante 10% ~ 80%

Certifications IP56+ vitre de protection IK-10

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Lecteur média MagicInfoPlayserS4 + OS Tizen TBD

Processeur Cortex-A12 1.3GHz Quad CoreCPU TBD

Mémoire vive 2,5GB TBD

Stockage (SSD) 8GB TBD

Haut-parleurs intégrés - - - -

Accessoiresinclus DǳƛŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŎŀǊǘŜ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜΣ ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣtélécommande, piles, 

Code EAN TBD 880 608 849 16 15 TBD TBD

Références LH46OHFPKBC/EN LH55OHFPKBC/EN LH75OHFPKBC/EN LH85OHFPKBC/EN

Provisoire pour 
трΩΩ Ŝǘ урΩΩ



Écrans pour affichage extérieur ςpower box intégrée

VISUELS - псΩΩ ррΩΩ



Écrans pour affichage extérieur ςpower box intégrée

VISUELS - трΩΩ урΩΩ



Écrans pour affichage extérieur ςpower box intégrée

DESSINS TECHNIQUES


